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BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. 
ul. Jarzębinowa 10 

PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 

tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71   

e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl  

 

INSTRUKCJA MONTAŻU  
WKRĘTY DO ŁĄCZENIA BLACH                                                                                  

TYPU E-X BOHR RS Z PODKŁADKĄ 
nr IM_E-X BOHR RS 4,8_E14 

 
Montaż przeprowadzony w odpowiedni sposób, przy użyciu profesjonalnych narzędzi jest 

niezmiernie ważny, aby prawidłowo i bezpiecznie użytkować łączniki budowlane. Należy bezwzględnie 

stosować się do wszystkich zaleceń wymienionych w instrukcji montażu.  

Zasady ogólne: 

• Instrukcja montażu odnosi się wyłącznie do oryginalnych produktów dostarczonych przez 

Baltic Fasteners Sp. z o.o. opatrzonych logiem Producenta, które pozwala na ich identyfikację; 

• Użycie wkrętów powinno być potwierdzone planem mocowania wykonanym na podstawie 

kompletnych danych dotyczących budynku; 

• Wykonując plan mocowania, należy przestrzegać parametrów montażu oraz uwzględniać 

nośność połączeń podaną w aktualnej aprobacie lub ocenie technicznej wydanej dla produktu; 

• Wykonując plan mocowania, należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm; 

• Przy montażu zalecenia Producenta blachy stalowej lub dachowej płyty warstwowej muszą być 

uwzględnione; 

• Ilość i typ wkrętów muszą być zgodne z informacją zawartą w wykonanym planie mocowania; 

• Do montażu powinny być użyte odpowiednie narzędzia, wyposażone w regulację sprzęgła; 

• Modyfikacja wkrętów E-X BOHR RS z podkładką E14 jest niedozwolona. Obcinanie wkrętów 

wystających poza blachę jest zabronione ze względu na ryzyko utraty nośności połączeń; 

• Produkty mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zasady doboru produktu: 

• Wkręty E-X BOHR RS z podkładką E14 są przeznaczone do liniowego łączenia (szycia) ze sobą 

blach stalowych lub okładzin dachowych płyt warstwowych w miejscach, gdzie szczelność 

wykonanych połączeń jest wymagana; 

• Wkręty E-X BOHR RS są objęte klasą A1 reakcji na ogień i mogą być stosowane w tej klasie; 

• Zabezpieczenie antykorozyjne wkrętów powinno być odpowiednio dobrane do środowiska 

korozyjnego, w którym będą zastosowane. Wkręty bimetaliczne E-X BOHR RS są wykonane ze 

stali nierdzewnej (poza wiertłem wykonanym ze stali węglowej), co pozwala na ich stosowanie 

w środowisku korozyjnym klasy C4. Podkładki E14 dostarczane razem z wkrętami są wykonane 

ze stali nierdzewnej, która pozwala na ich stosowanie w środowisku korozyjnym klasy C4; 

Uwaga! Wkręty są dodatkowo pokryte powłoką cynkową. 

• Długość wkrętów powinna być odpowiednio dobrana w zależności od grubości łączonych blach 

stalowych/okładzin oraz taśm izolacyjnych jeśli występują;  

• Wkręty można stosować do blach i okładzin wykonanych ze stali gatunku nie gorszego niż 

S280GD;  

• Wkręty można stosować do łączenia blach lub okładzin o minimalnej grubości 0,75mm; 
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• Maksymalna zdolność wkrętów do przewiercania stali 2x1,00mm. Maksymalne obroty 

zakrętarki 2200obr./min; 

• Aby sprawdzić, czy wkręty E-X BOHR RS z podkładką E14 są odpowiednie do danej aplikacji, 

należy zsumować grubość wszystkich mocowanych elementów (blach/okładzin i taśm), a 

następnie sprawdzić w karcie produktu, czy wkręty są właściwe do zamocowania otrzymanej 

grubości. Suma grubości wszystkich mocowanych elementów musi mieścić się w podanym w 

karcie produktu zakresie hmin – hmax.   

Uwaga! Niezastosowanie się do zalecanych zakresów grozi utratą nośności połączeń. Przy 

ustalaniu zakresów została wzięta pod uwagę długość części wkręta wykonana ze stali 

węglowej z której wykonane jest wiertło i kilka pierwszych zwojów gwintu. Ta część wkręta 

musi zawsze przejść przez podłoże do którego wykonywany jest montaż, gdyż nie jest odporna 

na korozję. 

Karta produktu dostępna jest na stronie www.balticfasteners.pl;  

 

Proces montażu: 

• Blachy można łączyć wzdłużnie po ich zamocowaniu do podłoża. Okładziny dachowych płyt 
warstwowych można łączyć wzdłużnie po zamocowaniu płyt do podłoża; 

• Blachę lub okładziny należy łączyć za pomocą dobranych wkrętów w ilości zgodnej z planem 
mocowania. Odległość między wkrętami powinna wynosić max. 250mm; 

 

a) Wkręty muszą być zawsze zamontowane prostopadle do blachy/okładziny.  

b) Podkładka z EPDM powinna być odpowiednio dociśnięta, zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Rekomendowany moment dokręcający 4Nm; 

 

 

c) Zaleca się montaż na środku półki, powyżej rowka kapilarnego na dolnej blasze, jeśli 

występuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Przy prawidłowo dobranym wkręcie, poza dolną blachę powinno wystawać co najmniej 

całe wiertło oraz dwa zwoje gwintu o pełnej średnicy (kontrola wizualna nie jest 

wymagana, jeśli łączone są okładziny dachowych płyt warstwowych). 

e) Parametry montażu określone dla wkrętów E-X BOHR RS muszą być zachowane. 
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f) Należy używać nasadek montażowych MNS-S8, również do montażu wkrętów pokrytych 

powłoką malarską. 

• W przypadku wystąpienia uszkodzeń powłoki malarskiej na wkrętach, ubytki należy dodatkowo 

zabezpieczyć; 

Rysunki 1-2 przedstawiają łączenie blach i okładzin płyt za pomocą wkrętów E-X BOHR RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wkręt do łączenia blach  

2. Zakład blach 

Rysunek 1. Łączenie blach stalowych za pomocą wkrętów E-X BOHR RS z podkładką E14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wkręt do łączenia blach  

2. Zakład płyty warstwowej 

3. Płyta warstwowa 

Rysunek 2. Łączenie okładzin dachowej płyty warstwowej za pomocą wkrętów E-X BOHR RS z podkładką E14. 
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Podstawowe wymiary wkrętów typu E-X BOHR RS z podkładką E14: 

 


