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BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. 
ul. Jarzębinowa 10 

PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 

tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71   

e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl  

 

INSTRUKCJA MONTAŻU  
WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH DO DREWNA   

TYPU MFC8-SP 
nr IM_MFC8-SP_E25 

 
Montaż przeprowadzony w odpowiedni sposób, przy użyciu profesjonalnych narzędzi jest 

niezmiernie ważny, aby prawidłowo i bezpiecznie użytkować łączniki budowlane. Należy bezwzględnie 

stosować się do wszystkich zaleceń wymienionych w instrukcji montażu.  

Zasady ogólne: 

• Instrukcja montażu odnosi się wyłącznie do oryginalnych produktów Baltic Fasteners Sp. z o.o 

opatrzonych logiem Producenta, które pozwala na ich identyfikację; 

• Użycie wkrętów powinno być potwierdzone planem mocowania wykonanym na podstawie 

kompletnych danych dotyczących dachu budynku; 

• Wykonując plan mocowania, należy przestrzegać parametrów montażu oraz uwzględniać 

nośność połączeń podaną w aktualnej aprobacie lub ocenie technicznej wydanej dla produktu; 

• Wykonując plan mocowania, należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm; 

• Przy montażu zalecenia Producenta płyt włókno-cementowych muszą być uwzględnione; 

• Ilość i typ wkrętów muszą być zgodne z informacją zawartą w wykonanym planie mocowania; 

• Do montażu powinny być użyte odpowiednie narzędzia, wyposażone w regulację sprzęgła; 

• Modyfikacja wkrętów MFC8-SP jest niedozwolona. Obcinanie wkrętów wystających poza 

konstrukcję jest zabronione ze względu na ryzyko utraty nośności połączeń; 

• Produkty mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zasady doboru produktu: 

• Wkręty MFC8-SP z podkładką E25 są przeznaczone do montażu płyt włókno-cementowych do 

podłoża stalowego; 

• Zabezpieczenie antykorozyjne wkrętów powinno być odpowiednio dobrane do środowiska 

korozyjnego, w którym będą zastosowane. Wkręty MFC8-SP są zabezpieczone przed korozją 

powłoką typu SUPER PREMIUM o odporności 1000h w komorze solnej, która pozwala na ich 

stosowanie w środowisku korozyjnym klasy C4. Podkładki E25 dostarczane razem z wkrętami 

są wykonane ze stali nierdzewnej, która pozwala na ich stosowanie w środowisku korozyjnym 

klasy C4; 

• Długość wkrętów powinna być odpowiednio dobrana w zależności od ilości mocowanych płyt 

włókno-cementowych i zastosowanych akcesoriów (np. wiatrownic). Należy wziąć pod uwagę: 

- wysokość płyty/płyt H w miejscu mocowania;  

- grubości mocowanych akcesoriów T.  

 

Wysokość płyty/płyt H w miejscu mocowania oraz grubość przykładowego akcesorium T 

przedstawiają schematy poniżej. 

 

http://www.balticfasteners.pl/
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Wysokość jednej płyty H w miejscu mocowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość dwóch płyt H w miejscu mocowania oraz grubość akcesorium T (wiatrownica). 

 

Dodatkowo przy doborze długości wkrętów należy uwzględnić grubość podłoża stalowego; 

 

 

• Wkręty można stosować do podłoża stalowego wykonanego ze stali gatunku nie gorszego niż 

S280GD;  

• Wkręty można stosować do podłoża stalowego o minimalnej grubości 2mm; 

• Maksymalna zdolność wkrętów do przewiercania stali 8mm. Maksymalne obroty zakrętarki 

2200obr./min; 

• Aby dobrać odpowiednią długość wkrętów, należy zsumować wysokość płyty/płyt H w miejscu 

mocowania oraz grubość mocowanych akcesoriów T, dodać do sumy grubość podłoża 

stalowego, a następnie sprawdzić w poniższej tabeli jaka długość wkrętów MFC8-SP jest 

właściwa do zamocowania tychże elementów. hmin oznacza minimalną wartość sumy H, T i 

grubości podłoża, dla danej długości wkręta. hmax oznacza maksymalną wartość sumy H, T i 

grubości podłoża, dla danej długości wkręta; 

Kod produktu 
DxL hmin hmax 

mm mm mm 

BFSPFC8639525 6.3x95 37 63 

BFSPFC86311225 6.3x112 37 80 
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• W przypadku montażu płyt włókno-cementowych do profili zamkniętych należy pamiętać, 

żeby długość wkrętów była tak dobrana do wymiaru wewnętrznego profilu, aby można było je 

swobodnie dokręcić. Odległość między końcem łącznika, a przeciwległą ścianką profilu musi 

wynosić co najmniej 5mm.  

Proces montażu: 

• Płytę włókno-cementową należy ustawić w miejscu montażu postępując zgodnie z instrukcją 
montażu płyt, dostarczoną przez Producenta; 

• Używając do montażu płyt włókno-cementowych wkrętów MFC8-SP wykonywanie otworów 
wstępnych w płycie nie jest wymagane. Specjalne skrzydełka umieszczone na trzpieniu 
wkręta rozwiercają otwór dylatacyjny w płycie o średnicy 9mm, który umożliwi swobodną 
pracę pokrycia dachowego; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Używając do montażu płyt włókno-cementowych wkrętów MFC8-SP wyposażonych w 

specjalny amortyzator, wkręty są dodatkowo zabezpieczone przed pękaniem podczas ruchu 

płyt. Amortyzator umożliwia odchylenie wkręta od osi o 15 stopni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wkręty MFC8-SP posiadają punkt wiercący wyposażony w skrzydełka o unikalnym kształcie. 

Skrzydełka nawiercają wstępnie płytę włókno-cementową, dzięki czemu część gwintowana 

wkręta podczas wkręcania w podłoże stalowe nie podnosi do góry płyty włókno-cementowej 

co zapobiega jej pękaniu podczas montażu. Skrzydełka odpadają przy kontakcie z podłożem 

stalowym; 
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• Płytę/płyty włókno-cementowe należy przykręcić do podłoża za pomocą dobranych wkrętów 

w ilości zgodnej z planem mocowania.  

a) Wkręty muszą być zawsze zamontowane prostopadle do podłoża.  

b) Podkładka z EPDM powinna być odpowiednio dociśnięta, zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Parametry montażu określone dla wkrętów MFC8-SP muszą być zachowane. 

d) Należy używać nasadek montażowych MNS-S8 dedykowanych dla danej linii wkrętów. 

e) Płytę włókno-cementową należy mocować do każdej łaty przynajmniej za pomocą 2 

wkrętów w celu zrównoważenia pracy układu; 

• W przypadku wystąpienia uszkodzeń powłoki antykorozyjnej lub malarskiej na wkrętach, 

ubytki należy dodatkowo zabezpieczyć; 

• Po wykonaniu montażu płyty, należy przejść do montażu kolejnej płyty zachowując podaną 

powyżej procedurę. 

Rysunki 1-3 przedstawiają montaż wkrętów MFC8-SP do podłoża stalowego w różnych 

kombinacjach z płytami włókno-cementowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wkręt do płyt włókno-cementowych 

2. Płyta włókno-cementowa 

3. Podłoże stalowe 

Rysunek 1. Montaż wkrętów MFC8-SP z jedną płytą włókno-cementową do podłoża stalowego. 
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1. Wkręt do płyt włókno-cementowych 

2. Płyty włókno-cementowe 

3. Podłoże stalowe 

Rysunek 2. Montaż wkrętów MFC8-SP z dwoma płytami włókno-cementowymi do podłoża 

stalowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wkręt do płyt włókno-cementowych 

2. Wiatrownica 

3. Płyty włókno-cementowe 

4. Podłoże stalowe 

Rysunek 3. Montaż wkrętów MFC8-SP z dwoma płytami włókno-cementowymi i wiatrownicą do 

podłoża stalowego. 
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Podstawowe wymiary wkrętów typu MFC8-SP: 

 

 

 

 


